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Wymiary oraz grubo$ci standardowych arkuszy blach nierdzewnych - kwasoodpornych
zimnowalcowanych.

Standardowe rozmiary arkuszy blach

Gatunki
[mm x mm]

Blachy zimnowalcowane

1000 x 2000

Grubos¢ 0,4 — 0,7 mm

Grubos¢ 0,8 — 1,2 mm

Grubos¢ 1,5 — 8,0 mm

Grubos¢ 0,4 — 0,6 mm

Grubos¢ 0,8 — 3,0 mm

Grubos¢ 0,5 - 0,7 mm

Grubos¢ 0,8 — 3,0 mm

Grubos¢ 0,8 — 2,0 mm

Grubos¢ 1,0 - 1,5 mm

1250 x 2500

1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000

1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000
2000 x 4000
2000 x 6000

1000 x 2000
1250 x 2500

1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000

1000 x 2000
1250 x 2500

1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000

1000 x 2000
1250 x 2500
1500 x 3000

1250 x 2500

Austenityczne
1.4301, 1.4307,
1.4541, 1.4404,
1.4571

Ferrytyczny
1.4016

Ferrytyczny 1.4509

Ferrytyczny
1.4003

Ferrytyczny 1.4512

Wszystkie zmiany i modyfikacje w/w dokumentu wymagaja zgody firmy FISTAL POLSKA SP. Z 0.0.i potwierdzenia na pismie na adres bok@fistal.pl pod rygorem
niewaznosci.
Krajowy Rejestr Sagdowy w Katowicach Wydziat Gospodarczy  Kapitat zaktadowy 10 000 PLN
NIP : 6431772029 REGON: 383135157 KRS :0000778377
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